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Två rapporter om vidhäftning av färg, betong, kakelfix och avjämningsmassa på 

betongytor behandlade med Pieri Cure&Fix. Rapporterna är på franska. 

 

Detta dokument är en kort summering av rapporterna och deras resultat 

 

 

Rapport 1:    Rapport 2: 

Grace,  2014   CERIB, 2010 

        
 

  



 
 

Rapport 1: Grace 2014 
Tester med Pieri Cure & Fix applicerad på lättflytande betongbruk.  

Tester utförda vid Grace lab i Larnaud, Frankrike under januari/februari 2014. 

 

Provkroppar gjordes med lättflytande betongbruk. På det blöta, nygjytna betongbruket 

applicerades Pieri Cure&Fix, 200g/m2, och härdades därefter i 7 resp. 28 dagar vid 5°C, 20°C 

resp. 30°C. Referensprover gjordes med samma betongbruk och samma härdningsförfarande 

men utan Pieri Cure&Fix 

 

På de härdade provkropparna gjordes ett antal vidhäftningstester med tre olika typer av 

pågjutningar/målningar samt jämförande tester på borstad eller oborstad yta före applicering av 

ytmaterialen. Borstning av yta var för att utvärdera behovet av att städa/borta bort damm/smuts 

från Cure&Fix ytan före applicering av ytmaterial. 

 

Resultat: 

Vidhäftningstester utan ytmaterial 

Betongbruk med/utan Pieri Cure&Fix, med / utan borstning före vidhäftningstest. 

Provkropparna härdade i 7 dagar. 

Vidhäftningstester: 

 Härdning 5°C Härdning 20°C Härdning 30°C 

 Borstad Ej borstad Borstad Ej borstad Borstad Ej borstad 

Yta utan Cure&Fix 0,40 MPa -- 0,35 MPa -- 0,30 MPa -- 

Yta med Cure&Fix 1,65 MPa 0,25 MPa 1,68 MPa 0,20 MPa 1,30 MPa 0,40 MPa 

 

Vidhäftningstester med kakelfix 

På provkroppar härdade 28 dagar i 20°C med och utan Pieri Cure&Fix applicerades kakelfix 

resp. primer+kakelfix. Kakelplattor applicerades i kakelfixet och vidhäftningstester gjordes på 

kakelplattan för att se påverkan av Cure&Fix både på kakelfixet och kombinationen 

primer+kakelfix.  

Kakelfix – Collimix ST 

Primer - Colliprim 

 

Vidhäftningstester: 

 Yta utan 

Cure&Fix 

Yta med Cure&Fix 

 Borstad Borstad Ej borstad 

Collimix ST 0,60 MPa 0,95 MPa Ej mätbart 

Colliprim + Collimix ST 0,60 MPa 1,12 MPa 0,1 MPa 

 

Vidhäftningstester med avjämningsmassa 

På provkroppar härdade 28 dagar i 20°C med och utan Pieri Cure&Fix applicerades 

avjämningsmassa resp. primer+avjämningsmassa. Vidhäftningstester gjordes på 

avjämningsmassan för att se påverkan av Cure&Fix både vidhäftningen till  avjämningsmassan 

och kombinationen primer+avjämningsmassa.  

Avjämningsmassa – Fassol 3 

Primer - Colliprim 

 

Vidhäftningstester: 

 Yta utan Cure&Fix Yta med Cure&Fix 

 Borstad Borstad Ej borstad 

Collimix ST 0,1 MPa 0,95 MPa Ej mätbart 

Colliprim + Fassol 3 0,15 MPa 0,75 MPa 0,15 MPa 

 
 



 
 

Rapport 2 – CERIB, 2009 
Tester utförda av oberoende laboratorie CERIB, Epernon, Frankrike 

 

Tester med Pieri Cure & Fix applicerad på NF-standardbetong. 

Provkroppar 450 x 350 x 50 mm gjordes med NF-standardbetong. På den blöta, nygjytna 

betongen applicerades Pieri Cure&Fix, och härdades därefter i 22 dagar vid 20°C. 

Referensprover gjordes med samma betong och samma härdningsförfarande men utan Pieri 

Cure&Fix 

 

På de härdade provkropparna gjordes ett antal vidhäftningstester med tre olika typer av 

pågjutningar/målningar: 

Målafärg för balkonger / terrasser – V33 

Transparent polyuretanlack – Pieri Protec 3PU 

Avjämningsmassa – Weber.niv lit 

 

Resultat: 

Målafärg för balkonger / terrasser – V33 

 Yta utan 

Cure&Fix 

Yta med 

Cure&Fix 

Krav enl. 

standard 

Målafärg – V33 0,58 MPa 0,82 MPa 0,4 MPa 

Lack – Pieri Protec 3PU 2,04 MPa 1,10 MPa 0,4 MPa 

Weber.niv lit 0,86 MPa 0,87 MPa 0,8 MPa 

 

 

 

 

Slutsatser från båda rapporter 
 

Pieri Cure & Fix har en stor positiv effekt på vidhäftningen på de flesta typer av 

ytbehandlingar/pågjutningar som kan göra på betongyta. 

Testerna visar på att vidhäftning på betongytor behandlade med Pieri Cure&Fix kan ersätta normala 

primers till t.ex kakelfix och avjämningsmassor. 

 

Testerna visar även att det är viktigt att betongytan med Cure&Fix borsta/rengörs innan 

ytbehandling/pågjutning utförs för att vidhäftningen ska bli god.  

 

Testerna visar även att vidhäftningen av Polyuretanlacker kan sjunka något med att de förväntas 

fortfarande visa på mycket god vidhäftning, och långt över gällande krav i standard. 


